
4 โซนไฟปลุกแผงควบคุม

ข้อมูลจําเพาะ
* ไฟ AC
- 90 ~ 270 VAC 50 Hz, 2.0 แอมป์
- ขนาดลวด: ขั้นตํ่า 14 AWG (2.0 ตารางมิลลิเมตร) ที่มีฉนวนกันความร้อน 600 โวลต์
* แบตเตอรี่
- ปิดผนึกแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเท่านั้น
- สูงสุดวงจรการชาร์จ: 27.6VDC @ 0.8 แอมป์สําหรับ
ค่าใช้จ่ายแบนปกติ
- กําลังการผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 18AH
หมายเหตุ: สองแบตเตอรี่ 4AH สามารถตั้งอยู่ในตู้ ขนาดใหญ่
แบตเตอรี่ต้องใช้กล่องแบตเตอรี่แยกต่างหาก
* รวม 24 V ระบบไฟฟ้า: 3.0 แอมป์
* เครื่องแจ้งเตือน (สัญญาณ) พลังงาน: 2.5 แอมป์
* ปัจจุบันสูงสุดต่อ NAC: 1.25 แอมป์ (ขยายได้ถึง 2.5
แอมป์)
* ความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่สูงสุด: 18 AH
เสริมเอาท์พุท
* ตั้งค่าใหม่สี่สายตรวจจับควันไฟพลังงาน 500 mA
* กําลังไฟไม่รีเซ็ต @ 500 mA
หมายเหตุ: หมุนเวียนสําหรับเอาท์พุทเสริมพลังและ NAC สองชุด
ต้องไม่เกิน 3.0 แอมป์ .
* ปลุกแบบ C-Integral, ปัญหาและรีเลย์กํากับ
อันดับที่ 2.0 แอมป์ @ 30 VDC (ทาน) 2.0 แอมป์ @ 30
VAC (ทาน)




