
7 "สีสัมผัสวิดีโอประตูโทรศัพท์ออดระบบอินเตอร์ด้วยฟังก์ชั่นการเหนี่ยวนําของมนุษย์  
PY-V811FA11DVR

ใช้กันอย่างแพร่หลายในอพาร์ตเมนต์วิลล่าบ้านสํานักงาน ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะ:
1. 7 '' เกรดหน้าจอ TFT สําหรับการแสดงผลสีที่มีความคมชัดสูง
2. อินเตอร์คอมแฮนด์ฟรีสัมผัสปุ่มเดียวทําให้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ
3. จอสัมผัสที่มีความสําคัญกับการใช้พลังงานตํ่า, ไม่มีรังสี
4. ระหว่างการตรวจสอบ / อินเตอร์คอมมอนิเตอร์กล้อง *
5. ไฟ LED อินฟราเรดในกล้องคืนวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น
6. การออกแบบปกกันฝน, หน่วยกลางแจ้งต้านออกซิเดชัน
7. กล้องที่สามารถปรับได้สี่ทิศทางขึ้นลงซ้ายและขวา
8. ในร่ม & amp; หน่วยกลางแจ้งในการออกแบบกรณีที่มันวาวเพื่อให้ดูหรูหรามากขึ้น
9. ปริมาณที่สามารถปรับความสว่างและความคมชัด
10. 25 ชนิดของแหวนสําหรับการเลือก
11. สนับสนุนสูงสุด 1 หน่วยกลางแจ้งที่มี 4 หน่วยในร่มหรือ 2 หน่วยกลางแจ้งที่มี
4 หน่วยในร่ม
12. มีฟังก์ชั่เป็นที่เก็บภาพ สนับสนุนการ์ดหน่วยความจําได้สูงสุด 32G
13. ด้วยฟังก์ชั่ตรวจจับการเคลื่อนไหวกล้องคุณสมบัติ:
พารามิเตอร์สินค้า:
การตรวจสอบในร่ม:
1. หน่วยในร่ม (นิ้ว): 7 "
2. วัสดุ: ร่างกายพลาสติก + แผงโลหะ
3. วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งแขวน
4. ระบบ: ระบบ PAL / NTSC (ถ้าต้องการ)
5. แบรนด์แอลซีดี hancal
6. Pixels: 960 x 480
7. ดูนางฟ้า: 65/65/40/65
8. ความสว่าง (cd / m2): 250
9. หน่วยในร่มขนาด (มม); 240 x 160 x 26 มม
10. นํ้าหนักสุทธิ (ช): 540g
11. ความหมาย: & gt; 420TVL
12. การใช้พลังงาน: 8W
13. เวลาที่ล่าช้าในการโทร (S): 120S
14. ความล่าช้า monotoring เวลา (S): 60S
15. ระยะทางที่ถูกต้อง: 50M (4 x 0.65MM)
16. ระยะทางส่งของภาพ: เกี่ยวกับ 200M
17. อุณหภูมิการทํางาน: -10 ~ + 50
18. อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ~ + 60

กล้องกลางแจ้ง



1. หน่วยกลางแจ้งขนาด (mm): 127 x 95 x 34 มม
2. วัสดุ: พลาสติกคลุมร่างกาย + โลหะ
3. วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งแขวน
4. ประเภทกล้อง: สี CMOS 3003
5. นํ้าหนักสุทธิ (ช): 190g
6. พิกเซล PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. การใช้พลังงาน (W): 4W
8. ความละเอียด: & gt; 420 LINES
9. ระบบ PAL / NTSC: (ถ้าต้องการ)
10. โฟกัส (mm): 3.6mm
11. มุมมอง: 92
12. อุณหภูมิการทํางาน: -10 ~ + 50
13. อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ~ + 60
 
บรรจุ:
1 x 7 นิ้ว TFT หน้าจอแอลซีดี 
1 x 420TV สายกล้องกลางแจ้ง
1 x จอแสดงผลในร่มกับ 2G การ์ด SD
1 x DC 15V อะแดปเตอร์สวิทช์
1 x แผ่นหลัง
1 x 1 เมตรสายเคเบิ้ล
1 x สกรูถุง
1 x คู่มือการใช้งาน


