
7inch ไร้สาย Viewer ตาแมวที่ประตูโทรศัพท์รักษาความปลอดภัยกล้องระบบอัตโนมัติหน้าแรก  
PY-V8501-B

การใช้งานที่กว้างเช่นวิลล่าพาร์ทเมนท์, สํานักงาน, โรงแรม, อาคารสาธารณะอื่น ๆ 

คุณสมบัติ: 
ความถี่ 2.4GHz ที่ทํางานเกี่ยวกับการทํางานระยะ 400meters โดยไม่ต้องบล็อกป้องกันการรบกวนที่แข็งแก
ร่ง 
7 "หน้าจอสี TFT 
พิกเซลกล้อง 0.3MEGA 
คืนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสามารถจับภาพในสภาพแวดล้อมการส่องสว่างตํ่า 
เฝ้าระวังการปลดล็อคไร้สายแฮนด์ฟรีและพูดคุย 
โล่ฝนสําหรับกล้องกลางแจ้ง 
12 ท่วงทํานองคอร์ดสําหรับตัวเลือกของคุณ 
จอแสดงผลในร่มสามารถถ่ายภาพโดยอัตโนมัติและเก็บได้ถึง 130 ภาพที่มีวันที่และเวลา 
แบตเตอรี่ BL-5J คือเปลี่ยนและชาร์จใหม่ได้ 
ปลดล็อคการควบคุมแบบไร้สายรองรับกับอํานาจและปิดโหมดปลดล็อค 
การตรวจสอบสามารถแขวนบนผนังตู้หรือเป็นสถานที่บนโต๊ะทํางาน, โต๊ะ ฯลฯ 
เวลาแสดงให้เห็นบนหน้าจอ 
เวลาสว่างและปริมาณการพูดคุยจะปรับ 
ที่สําคัญสัมผัสที่ละเอียดอ่อน 
หนึ่งกล้องกลางแจ้งรองรับได้ถึง 3 จอภาพในร่มหรือหนึ่งในการสนับสนุนกล้องในร่มได้ถึง 3 กล้องในร่ม 

พารามิเตอร์ทางเทคนิค: 
การตรวจสอบในร่ม:
หน้าจอ: 7 "TFT LCD 
ความไว: 90dBm 
การทํางานปัจจุบัน: 250mA 
สแตนปัจจุบัน: 20-30mA / 3.7V 
แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 
ความจุแบตเตอรี่: 1250mAh 
เวลาสแตนด์บาย: 120h 
อินพุตอะแดปเตอร์: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz 
เอาท์พุทอะแดปเตอร์: DC5V / 1A 
ประเภทอะแดปเตอร์: US ออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรป 
วัสดุ: พลาสติก 
ขนาด: ขนาด: 235 * 130 * 27 มม 

กล้องกลางแจ้ง:
อัตราการทํางาน: 2402 ~ 2483.5MHz 
พลังงานส่งสัญญาณ: 16 ~ 20dBm 
กล้อง: 1/3 "CMOS OV7725 
การทํางานปัจจุบัน: 300mA 
สแตนด์บายในปัจจุบัน: 20 ~ 30mA 
แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 
ความจุแบตเตอรี่: 1250mAh 
เวลาสแตนด์บาย: 2 เดือน 
อินพุตอะแดปเตอร์: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz 
เอาท์พุทอะแดปเตอร์: DC5V / 1.0A 
ประเภทอะแดปเตอร์: US ออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรป 



แพคเกจรวมถึง: 
1 * กล้องกลางแจ้ง 
1 * จอแสดงผลในร่ม 
1 * อะแดปเตอร์สําหรับกล้องถ่ายรูปกลางแจ้ง 
1 * อะแดปเตอร์สําหรับจอแสดงผลในร่ม 
2 * แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ 
1 * ถุงใส่สกรู 
1 * 3 สายพิน 
1 * คู่มือผู้ใช้


