
8 โซน​แผง​ควบคุม​ไฟ​สัญญาณ​เตือน​ภัย​แบบ​เดิม
  สิบ​หก​สไตล์​ B (ชั้น​ B) เริ่ม​วงจร​อุป​กร​ณ์ (IDCs)
·โซน​ทั้งหมด​ยอมรับ​ตรวจ​จับ​สอง​เส้น​ควัน​ไฟ​และ​อุปกรณ์​ใด​ ๆ ติดต่อ​ได้​ตาม​ปก​ติ​เปิด
·สี่​ตัว​ใน​สไตล์​ Y (Class B) เครื่อง​ใช้​การ​แจ้ง​เตือน​ (สัญญาณ​) วง​จร​ (คู)
·ปลุก​, ปัญหา​และ​กํากับ​, รีเลย์​แบบ​ฟอร์ม​-C มาตร​ฐาน
·การ​ดําเนิน​งาน​ 2​4 โว​ลต์
· Resettable สี่​สาย​ตรวจ​จับ​ควัน​ไฟ​พลัง​งา​น ​500 mA
·อํานาจ​ไม่​รี​เซ​็ต @ 500 mA
·ชาย​คน​หนึ่ง​เดิน​โปรแกรม​การ​ทดสอบ​สําหรับ​การ​ทดสอบ​เงียบ​หรือ​เสีย​ง
·เปิด​ / ปิด​การ​ควบคุม​ต่อ​ไอ​ดี​ซี
·การ​ป้องกัน​กระแส​ไฟฟ้า​ย้อน​กล​ับ
ไฟ​ปลุก​แผง​ควบคุม​เป็น​ 2​4 โว​ลต์, สี่​แปด​โซน​สิบ​หก, คลาส​ B, ไฟ​ปลุก​แผง​ควบ​คุม​ ออกแบบ​มา​โดย​เฉพาะ
เพื่อ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​ล่าสุด​และ​รหัส​ ULC ใน​อนาคต​สูงค่า​ใช้​จ่าย​ที่​มี​ประสิทธิภาพ
สามารถ​นํามา​ใช้​ใน​ความ​หลาก​หลาย​ของ​ตํ่าไป​ยัง​โปรแกรม​ประยุกต์​ขนาด​กล​าง


