
บทนํา:
 

เครื่องอ่านบัตรเป็น 26bit Wiegand Wiegand มาตรฐานหรือรูปแบบการออก 26bit และการติดต่อผู้
อ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้หลักของมันคือเป็นอุปกรณ์อ่านเพิ่มเติมสําหรับตัวควบคุมที่มี
อินเตอร์เฟซ Wiegand ตัวละครมันมีลักษณะที่สวยงาม, การติดตั้งที่สะดวกและ characteritics มั่น
คง 

สเปค:
 

การเชื่อมต่อการส่งออก Wiegand26 / 34
Card Reader บัตร RFID
ระยะทางส่ง WG≤100M
ความใกล้ชิด พิสัย 3-15cm
พาวเวอร์ซัพพลาย DC9 ~ 12V
พาวเวอร์ซัพพลายแบบคงที่ 50 ~ 70mA
อุณหภูมิ -25º C ถึง75º C
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% -90%
การรับรู้ความเร็ว & lt; = 5s
LED Built-in LED (Double LED สี)
ออด Built-in ลําโพง
สี สีดํา
วัสดุ กรณีที่วัสดุพีวีซี (สีดําเรซิ่นสําหรับฟังก์ชั่นกันนํ้า)
มิติ 126 * 86 * 23 (มม)
บรรจุภัณฑ์ 100pcs ต่อกล่อง ขนาดของกล่อง: 43.5 * 56 * 23 (ซม.)
บ่งชี้โสต เมื่อบัตรลงทะเบียนที่จะนําเสนอให้ผู้อ่าน, สีแดงกระพริบไฟ LED สี

เขียวและเสียงบี๊บ
 
การเชื่อมต่อสายไฟ:

สีแดง: + 12V
ลวดสีดํา: GND
สายสีนํ้าเงิน: DATA1
ลวดสีขาว: Data0
สายสีเขียว: ไฟ LED
สีนํ้าตาลลวด: Buzzer


