
อุณหภูมิ​คงที่​อัจฉริยะ​ตรวจ​จับ​ความ​ร้อน
*  *  *  *ไม่ใช่​ขั้ว​เชื่อม​ต่อ​สอง​รถ​บัส​ที่​ช่วย​ให้การ​ติด​ตั้ง​สิ่ง​อํานวย​ความ​สะดวก​และ​การ​บํารุง
รัก​ษา
* * * *การ​ออกแบบ​ที่​มี​ฝา​บน​และ​ฝา​ครอบ​ที่​ตํ่ากว่า​และ​ติด​ตั้ง​บน​ฐาน​ที่​เป็น​อิสระ​ก็​สามารถ​ติด​ตั้ง
บั๊ก​และ​การ​บํารุง​รักษา​สิ่ง​อํานวย​ความ​สะ​ดวก.
* * * *ตัว​บ่ง​ชี้​ที่​ทํา: แสดง​สถานะ​สี​แดง​จะ​กระ​พริบ​ใน​สถานะ​การ​ตรวจ​สอบ​หรือ​ยัง​สว่าง​อยู่​ใน​สถานะ
การ​เตือน​ภัย
*  *  *  *โหมด​การ​เข้า​รหัส​:  มัน​สามารถ​ตระหนัก​ถึง​การ​เข้า​รหัส​อิเล็กทรอนิกส์​ผ่าน​  coder  ใน​แหล่ง
กําเนิด​ ที่​อยู่​รหัส​ 1-324 มี​ให้​เลือ​ก
* * * *พื้นที่​คุ้ม​ครอง​:  ประ​มา​ณ 60m2 ดูรา​ยล​ะเอียด​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​บทบัญญัติ​ใน GB50116-98
รหัส​สําหรับ​การ​ออกแบบ​ระบบ​เตือน​ไฟ​ไหม้​อัต​โน​มัติ
* * * * เครื่อง​โฮสต์​ตรง​กัน​สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม้​แผง​ควบ​คุม​ (เช่น​ CFT-MN300)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
 สถานที่แหล่งกำเนิด  มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ยี่ห้อ  PROYU
หมายเลขรุ่น  PY-CFT-920
มาตรฐานการบริหาร  GB4716-2005
แรงดันไฟฟ้า  24V (ชีพจร)
ปัจจุบันการดำเนินงาน  & lt; 300uA (สถานะตรวจสอบ) หรือ & lt;

1.5mA (สถานะการเตือนภัย)
น้ำหนัก  เกี่ยวกับ 47g
ชั้นสินค้า  A2
ความสูงในการติดตั้ง  ≤8m
Diameter  100 มม
Hแปด  56mm (มีฐาน)
วิธีการเดินสายไฟ  ไม่ใช่ขั้วสองระบบบัส (L1, L2)
น้ำในร่ม, อุณหภูมิ  -10 ° C ~ + 50 ° C
Rความชื้น elative  ≤ 9 5 %  ( 4 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซ ี ย ส ±  2

องศาเซลเซียสโดยไม่มีการควบแน่น)




