
ลาย​นิ้ว​มือ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​สไตล์​ยุโรป​และ​ประตู​ล็อค​รหัส​ผ่าน​ PY-5500

คุณ​สมบัติ​:

ประเภท​บัตร​: MIFARE® บัตร​เห​นี่​ยวน​ํา
ใส่​รหัส​ผ่าน​โดย​การ​สัมผัส​ที่​สําคัญ​ Pression
การ​เหนี่ยว​นําเตา​ไมโคร​เวฟ
ล็อค​โหมด​เปิด​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​โดยที่​คุณ​เลือก​ ใช้​ MIFARE® บัตร​หรือ​รหัส​ผ่าน​แยก​ที่​จะ
เปิด​ / เฉ​พา​ะ MIFARE® บัตร​และ​รหัส​ผ่าน​ที่​ใช้​ร่วม​กัน​สามารถ​เปิด​ล็อค
บัตร​จะ​ถูก​กําหนด​โดย​ระบบ​การ​ล็อค​และ​ซอ​ฟแวร์ที่​ไม่​จําเป็น​ต้อง​ 2 บัตร​การ​จัดการ​และ​ 2​00
บัตร​ ที่​มาก​ที่​สุด
รหัส​ผ่าน​ที่​สามารถ​แก้ไข​ได้​โดยที่​คุณ​เลือก​ 1 รหัส​ผ่าน​และ​การ​จัด​การ​ 50 ประตู​เปิด​รหัส
ผ่าน​ ที่​มาก​ที่​สุด
รหัส​ยุ่ง​สามารถ​นํามา​ใช้​เมื่อ​ป้อน​รหัส​ผ่าน​ 12 หลัก​ที่​มาก​ที่​สุด.
คุณ​สามารถ​ตั้ง​ล็อค​ใน​รัฐ​เปิด​ร่วม​กัน
เตือน​ภัย​ของ​การ​ปิด​เท​็จ
บ่ง​ชี้​ของ​การ​ขาด​ของ​แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า
แบตเตอรี่​จ่าย​ไฟ​ แหล่ง​ภายนอก​สามารถ​นํามา​ใช้
โหมด​รวม​: โดย​ใช้​ MIFARE® บัตร​และ​รหัส​ผ่าน​เพื่อ​เปิด​ประตู​ไป​พร้อม​ ๆ กัน

พารามิเตอร์​ทาง​เท​คน​ิค:
แรง​ดัน​การ​ทํางาน​: 6.​0V (4 ชิ้น​ของ​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ฉบับ​ที่​ 5)
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​คง​ที่​: & lt; 100μA
พา​วเวอร์​ซัพพลาย​แบบ​ได​นา​มิ​ก: & lt; 200mA
อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​: 10 เดือน​ขึ้น​ไป
บ่ง​ชี้​ของ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ขาด​: 4.​5V
ระยะ​เหนี่ยว​นํา: & gt; 25mm
ทํางาน​ temprature: 0`C ~ 70`C
ความชื้น​การ​ทํางาน​: ≤80%

ภาพ​แส​ดง:

 












