
ตู้​ล็อก​ไฟฟ้า​สนับสนุน​การ์ด​ RFID ID / EM จํานว​น ​125 กิโล​เซ​็ท PY-EM107-Y

ราย​ละ​เอียด​:
ประเภท​บัตร​: ID / EM
ความถี่​ใน​การ​ทํางาน​: 125KHz
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​: DC 6V, 4 x aa แบ​ตเต​อร​ี่
อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​: มาก​กว่า​ 1 ปี
. ปัจจุบัน​: ปัจจุบัน​คง​ที่​ <5-10uA, การ​อ่าน​บัตร​ปัจจุบัน​ <20mA, การ​เปิด​ล็อค​ปัจจุบัน​: ประ​มา​ณ
300mA (ล่าสุด​สําหรับ​ 0.​3 วิ​นา​ที)
อุณหภูมิ​ทํางาน​: -20 ~ 70 องศา​ความชื้นสัมพัทธ์​ 9​5% RH
ตัว​แสดง​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ตํ่า: เมื่อ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ตํ่ากว่า​ 3V ตัว​ล็อค​จะ​ทําหน้าที่​เป็น​ตัว​บ่ง​ชี้​และ
ไฟ LED สี​แดง​จะ​สว่าง​ขึ้น​ ใน​เวลา​เดียวกัน​คุณ​ยัง​คง​สามารถ​ล็อก​ได้​นาน​กว่า​ 2​0 ครั้ง
.Dimension: 75 * 40 * 23mm
เขต​ข้อมูล​การ​ประยุกต์​ใช้​: โรง​แรม​, ศูนย์​ซาว​น่า​, ประตู​ตู้​สํานัก​งาน
Hotel Lock ซัพพลาย​เอ​อร​์ใน​ประเทศ​จีน
ความ​ปลอดภัย​สูง​ บริษัท​ บัตร​ Temic

บริษัท​ บัตร​ Temic จีน

http://www.smart-home-security.cn/th/products/access-control-system-price-best-price-hotel-keycard-lock-factory.html#.Wh4771MnZ48
https://www.smart-home-security.cn/th/products/best-price-Temic-card-company-Stainless-steel-Magnetic-lock-manufacturer.html
http://www.smart-home-security.cn/th/products/best-price-hotel-keycard-lock-factory-access-control-system-price.html#.Wh47elMnZ48

