
แบ่ง​แก้ว​ธรรมดา​จุด​โทร​คู่มือ​สําหรับ​สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม​้

ข้อมูล​จําเพา​ะ
สถาน​ที่​แหล่ง​กําเนิด  มณฑล​กวาง​ตุ้ง​, จี​น ​(แผ่น​ดิน​ใหญ่​)
ยี่​ห้อ  PROYU
หมายเลข​รุ​่น  PY-SB116
การ​ใช้  ส่วน​บุ​คคล
แรง​ดัน​ใน​การ​ใช้​งาน  24 VDC โว​ลต์
ปลุก​ปัจจุบ​ัน  10-30 mA @ 24 VDC
ใน​การ​ใช้​งาน​ความ​ชื้น  10% ถึง​ 9​3% ความชื้น​สัมพัทธ์​, ไม่

กลั่น​ตัว
ขอบเขต​อุณห​ภูม​ิ  -10 ° C ถึง​ 50 ° C (14 ° F ถึง​ 122 ° F)
ช่อง​รับ​สัญญาณ​ของ​สาย​เกจ  12-18 AWG

 
ก่อน​การ​ติด​ตั้ง
ข้อ​สังเกต​: คู่มือ​นี้​ควร​จะ​ทิ้ง​ให้​อยู่​กับ​เจ้า​ของ​ / ผู้​ใช้​อุปกรณ์​นี้
 
คําอธิบาย​ลักษณะ​ทั่ว​ไป
จุด​โทร​คู่มือ​เดิม​ที่​ออกแบบ​มา​สําหรับ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม้​ธรรมดา​สําหรับ​การ​รายงาน​สภาพ​ไฟ
ไหม้​หรือ​เหตุ​ฉุกเฉิน​โดย​การก​ดก​ระ​จก​เปราะ​ จุด​โทร​คู่​มือ สามารถ​ทดสอบ​โดย​คีย์​การ​ทดสอบ​โดย​ไม่
ทําลาย​กระ​จก
 
การ​ออกแบบ​ห่วง​และ​สาย​ไฟ
แผง​ควบคุม​สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม้​ลวด​โซน​สามารถ​เชื่อม​ต่อ​ไป​ยัง​สถานี​ที่​ 2​ (+), 4 (-)
และ​มี​ได​โอด​ซี​เนอ​ร์ 5.​1V ควร​จะ​เชื่อม​ต่อ​ไป​ยัง​สถานี​ 1A และ​ 4A. (รวม​ค่า​เริ่ม​ต้น​)
หาก​จุด​โทร​คู่มือ​การ​อยู่​ใน​ตอน​ท้าย​ของ​ลวด​โซน​, ความ​ต้าน​ทา​น ​5.​6K ควร​จะ​เชื่อม​ต่อ​ไป​ยัง​สถานี​ 2​, 4






