
ลาย​นิ้ว​มือ​ที่​ชาญ​ฉลาด​สง่า​งาม​ล็อค​ปลอดภัย​ด้วย​ปุ่ม​กด PY-8908

คุณ​สมบัติ​:
1.​ คู่​ที่​สมบูรณ์​แบบ​ของ​เทคโนโลยี​ลาย​นิ้ว​มือ​; มัน​สามารถ​ปลด​ล็อค​โดย​ลาย​นิ้ว​มือ​, รหัส​ผ่าน​หรือ
คีย์​กล
2.​ อิเล็กทรอนิกส์​ที่​สําคัญ​ที่​สําคัญ​และ​กล​เป็น​ผู้​ดําเนิน​การ​แยก​ เมื่อ​ส่วน​อิเล็กทรอนิกส์​ของ
การ​ทํางาน​ที่​ผิด​ปกติ​ล็อค​กุญแจ​กล​สามารถ​แทนที่​การ​ปลด​ล็อค
3.​ ความ​จุ​สูง​; มัน​สามารถ​ติด​ตั้ง​สาม​กลุ่ม​สําหรับ​การ​จัด​เก็บ​ลาย​นิ้ว​มือ​ 120 นอกจาก​นี้​ "โท​ลาย
นิ้ว​มือ​" กลุ่ม​ (10 จัด​เก็บ​ลาย​นิ้ว​มือ​), "สมาชิก​ลาย​นิ้ว​มือ​" กลุ่ม​ (90 จัด​เก็บ​ลาย​นิ้ว​มือ​) และ​
"ชั่วคราว​ลาย​นิ้ว​มือ​" กลุ่ม​ (20 จัด​เก็บ​ลาย​นิ้ว​มือ​) นอกจาก​นี้​ประตู​สามารถ​ปลด​ล็อค​โดย​รหัส​ผ่า​น
11 ตัว​เลข​; รหัส​ผ่าน​จะ​ประกอบ​ด้วย​ "0", "1", "2" และ​ "3" แต่​ "0" จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​มี​การ​หลัก​แรก​ของ
รหัส​ผ่า​น ​รหัส​ผ่าน​เริ่ม​ต้น​คือ​ "12312312312"
4.​ ร่อง​หลาย​ deadbolt ช่วย​เพิ่ม​ความ​ยืดหยุ่น​และ​ความ​ปลอดภัย​ที่​สูง​ขึ้น​ ร่อง​และ​การ​ล็อค​ที่
ทําจาก​สแตน​เลส
5.​ จับ​ล็อค​สามารถ​ย้อน​กลับ​ได้
6.​ ปุ่ม​กด​จะ​ถูก​ล็อค​โดย​อัตโนมัติ​ด้วย​ 3 เท่า​ของ​การ​ใส่​รหัส​ผ่าน​ที่​ไม่​ถูก​ต้อง​ ใน​การ​ปลด​ล็อค​ปุ่ม
กด​ไม่​กด​ปุ่ม​ใด​ ๆ ใน​ 3 วิ​นาท​ี
7.​ การ​ออกแบบ​ชื้น​หลัก​ฐาน​: อี​พอก​ซี​เรซิน​เป็น​ปก​บอร์ด​ PCB เพื่อ​ป้องกัน​ไม่​ให้​วงจร​บน​บอร์ด​ PCB
จะ​ได้​รับ​ความ​เสีย​หาย​โดย​ชื้น​คุณลักษณะ​นี้​จะ​เสริม​สร้าง​การ​ป้องกัน​ของ​บอร์ด​ PCB
8.​ การ​จัดการ​ตน​เอง​: ผู้​ใช้​สามารถ​เพิ่ม​ปรับปรุง​ลบ​ลาย​นิ้ว​มือ​และ​รหัส​ผ่าน​; ง่าย​ต่อ​การ​จัด​การ
9.​ โหมด​ Passage สามารถ​ตั้ง​ค่า​เพื่อ​ลด​การ​ปลด​ล็อค​บ่อ​ย
10.​ วิธี​การ​ปลด​ล็อค​ต่างๆ​: ถูก​ล็อค​สลัก​โดย​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ล็อค​โดย​ deadbolt และ​การ​รักษา
ความ​ปลอดภัย​และ​สลัก​ล็อค​จาก​ปลาย​ด้าน​หน​้า
11.​ ใช้​งาน​ง่าย​ไม่​จําเป็น​ต้อง​เสีย​เวลา​มาก​เกิน​ไป​ที่​จะ​เรียน​รู้​และ​เรียน​รู้​อีก​ครั้ง​การ
ดําเนิน​การ​ล็อค
12.​ แหล่ง​จ่าย​ไฟ​: การ​ประหยัด​พลังงาน​คณะ​กรรม​การ​ IC ถูก​นํามา​ใช้​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ล็อค​; ก็​สามารถ​ที่
จะ​ดําเนิน​การ​ใน​หมื่น​ครั้ง​โดย​ 4 ชิ้น​ของ​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์
13.​ ล็อค​สามารถ​ดําเนิน​การ​โดย​ใช้​แบตเตอรี่​ 6V ~ 9V กับ​การ​เชื่อม​ต่อ​ของ​พอร์ต​แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ภาย
นอก
14.​ ลาย​นิ้ว​มือ​, รหัส​ผ่าน​จะ​ไม่​สูญ​เสีย​เมื่อ​เปลี่ยน​แบ​ตเต​อร​ี่
15.​ เมื่อ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ไม่​เพียง​พอ​สําหรับ​ลาย​นิ้ว​มือ​เพื่อ​ปลด​ล็อค​รหัส​ผ่าน​สามารถ​ใช้​แทน​ แต่​โปรด
เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ทันที​เพื่อ​รักษา​ล็อค​ใน​การ​ทํางาน​ปก​ติ
16.​ การ​แจ้ง​เตือน​แจ้ง​ให้​ทราบ​ล่วง​หน้า​: คิว​แสง​ที่​แตก​ต่าง​กัน​และ​เสียง​เตือน​จะ​แสดง​เมื่อ​ล็อค​ใน
การ​ดําเนิน​งาน
17.​ กล​ที่​สําคัญ​ไม่​สามารถ​ทําซํ้าเป็น​กุญแจ​สําคัญ​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​โดย​ภาชนะ​ที่​ปิด​สนิท​ที่​สําคัญ
 
คุณสมบัติ​ทาง​เท​คน​ิค:
1 สตริง​สูงสุด​ของ​ตัวเลข​ให้​ใส่​รหัส​ผ่าน​หนึ่ง​ชุด​: 11 ตัว​เลข
2 จุ​ลาย​นิ้ว​มือ​: 120
3.​ การ​ลง​ทะเบียน​แม่​แบบ​ลาย​นิ้ว​มือ​: สอง​ครั้ง​สําหรับ​ลาย​นิ้ว​มือ​แต่ละ​คน​ที่​จะ​สร้าง​แม่​แบบ 
4.​ การ​ปรับปรุง​ลาย​นิ้ว​มือ​โดย​อัต​โน​มัติ
5.​ แม่​แบบ​ลาย​นิ้ว​มือ​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​โดย​อัต​โน​มัติ
6.​ การ​ตรวจ​สอบ​ลาย​นิ้ว​มือ​เวลา​น้อย​กว่า​ 1 วิ​นาท​ี
7.​ ตรวจ​สอบ​ - 1: ยัง​ไม่​มี
8. FRR ≤1%
9. FAR ≤0.0001%
10.​ มุม​สําหรับ​การ​ตรวจ​สอบ​ลาย​นิ้ว​มือ​: มุม​ใด
11.​ 30 ล้าน​พิกเซล​เซ็นเซอร์​รับ​ภาพ​ CMOS
12.​ เซ็นเซอร์​ลาย​นิ้ว​มือ​ DPI: 500 DPI
13.​ ต้านทาน​ต่อ​การ​เสีย​หาย​ของ​เซ็นเซอร์​อยู่​ใน​ระดับ​สูง​เช่น​ เซ็นเซอร์​จะ​ไม่​เกิด​ความ​เสีย​หาย​กับ
ผลก​ระ​ทบ​ของ​ดิน​สอ​ 4H 1000 ครั้ง
14.​ การ​ใช้​พลังงาน​คง​ที่​: น้อย​กว่า​40μA
15.​ การ​ใช้​พลังงาน​แบบ​ได​นา​มิ​ก: น้อย​กว่า​200μA
16.​ ความ​ต้องการ​แหล่ง​จ่าย​ไฟ​: 4 ชิ้น​ของ​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ 1.​5V, 6V กระ​แส​ตรง
17.​ แบตเตอรี่​วงจร​ชีวิต​ประ​มา​ณ 10,000 ครั้ง
18.​ การ​จัดหา​พลัง​งาน​: 4 ชิ้น​ของ​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ AA หรือ​พร้อม​กับ​ 6V ~ 9V อิน​เต​อร​์เฟซขับ
เคลื่อน​ภาย​นอก
19.​ การ​แจ้ง​เตือน​แรง​ดัน​ตํ่า: ตํ่ากว่า​ 4.​5V
20.​ การ​ดําเนิน​การ​เปิด​ใช้​งาน​มอ​เต​อร​์: 0.​5 วิ​นาท​ี
21.​ นําเวลา​ระหว่าง​การ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​: 5 วิ​นาท​ี
22.​ อุณหภูมิ​การ​จัด​เก็บ​: -10° C~ 55° C
23.​ การ​เก็บ​รักษา​ความ​ชื้น​: 10 ~ 98% RH 
24.​ อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -10° C~ 50° C
25.​ ความชื้น​ทํางาน​: 45-85% RH



ภาพ​แส​ดง​: 












