
พนักงานนาฬิกาเวลา Biometric กล้อง Touch Screen ควบคุมการเข้าถึง PY-iclock3800

ความจุลาย
นิ้วมือ

8000 แม่แบบ

ความจุที่
ทํารายการ

200,000

เซนเซอร์ เซนเซอร์จับแสง
รุ่นอัลกอ
ริทึม

Finger v10.0

การสื่อ
สาร

RS232 / 485, TCP / IP, USB เจ้าภาพ

กล้อง 300,000 พิกเซลกล้อง
ฟัง
ก์ชั่นม
าตรฐาน

Workcode SMS, DLST กําหนดการระฆัง, Self-Service แบบสอบถามสวิ
ทช์สถานะอัตโนมัติป้อนข้อความ T9, ภาพถ่ายตัวประชาชน, บัตรประชา
ชน, แบตเตอรี่สํารอง, เว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟัง
ก์ชั่นถ้า
ต้องการ

บัตร RF/ หมายเลข ID ผู้ใช้ 9 หลัก, Wi-Fi, GPRS, เครื่องพิมพ์, สบู่

แสดง 8 นิ้วหน้าจอ TFT
พาวเวอร์
ซัพพลาย

12V DC 1.5A

OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
หลายภาษา ที่มีจําหน่าย
อนุกรมและ
พอร์ตอี
เธอร์เน็ต

สร้างใน

อุณหภูมิ
ในการ
ทํางาน

0 ° C-45 ° C

ความชื้น
ในการ
ทํางาน

20% -80%

มิติ 314.5X256.5X79 มม
นํ้าหนัก
รวม

3.10 กิโลกรัม

OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
MUlti ภาษา ที่มีจําหน่าย
การจัด
ตารางเวลา
ระฆัง

สร้างขึ้นใน 

การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียน รัฐบาล, อาคารหรือจุดประสงค์อื่น




