
หน้าตา​และ​บัตร​ประจําตัว​ประชา​ชน Terminal ซึ่ง​มี​กล้อง​อินฟราเรด​ความ​ละเอียด​สูง​ PY-
iface301

พารา​มิ​เต​อร​์:

ซี​พี​ยู ตรา หลาย​ทาง​ชีว​ภาพ​ CPU 630 MHz
หน่วย​ความ​จํา 256M แฟลช​, 64M SDRAM
แพลตฟอร์ม​ฮาร์ด​แวร์ ZEM600 หลาย​แพลตฟอร์ม​พัฒนา​ปาน​กล​าง
เซ็นเซอร์​ลาย​นิ้ว​มือ ไม่
กล้อ​ง กล้อง​ความ​ละเอียด​สูง​อิน​ฟรา​เรด
แสด​ง 4.​3 '' หน้า​จอ​สัมผัส​ TFT
ความ​จุ​ใบ​หน​้า 400 (1: N)
จุ​ลาย​นิ้ว​มือ ไม่
กําลัง​การ​ผลิต​บัตร
ประจําตัว​ประ​ชา​ชน 10,000
ความ​จุ​บัน​ทึก 100,000
รุ่น​อัลกอ​ริ​ทึม ตรา ใบ​หน้า​ 7.​0
2000mAh แบตเตอรี่
สํารอง ไม่​จําเป็น
การ​สื่อ​สาร TCP / IP, RS232 / 485
USB-HOST สอง​ USB เจ้า​ภาพ
ไร้​สาย​ Wi-Fi ไม่​จําเป็น

เวลา​การ​เข้า​ร่วม​ฟัง
ก์ชั่นม​าตรฐาน

บัตร​ประจําตัว​ประชา​ชน​ (302 ถ้า​ต้อง​การ​), สวิ​ทช์สถานะ​อัต
โน​มัติ Self-Service แบบสอบถาม​รหัส​งาน​ป้อน​ข้อ​ความ​ T9 ID
ผู้​ใช้​ 9​ หลัก​ DLST

อิน​เต​อร​์เฟซสําหรับ
การ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง            บุคคล​ที่​ 3 ล็อค​ไฟฟ้า​เซ็นเซอร์​ประ​ตู​, ปุ่ม​ออก
Wiegand สัญญา​ณ เอา​ท์พุต

ฟัง​ก์ชั่นถ้า​ต้อง​การ
เครื่องพิมพ์​แบบ​อนุกรม​บัตร​ RF อื่น​ ๆ ขยาย​กําหนด​เวลา
ระฆัง​, นวด​สั้น​, เว็บ​เซิร์ฟเวอร์​, GPRS

แหล่ง​จ่าย​ไฟ 12V3A
การ​ตรวจ​สอบ​ความ​เร็ว ≤2วิ​นาท​ี
อุณหภูมิ​ใช้​งาน 0 ° C-45 ° C
ความชื้น​ใน​การ​ทํางาน 20% -80%
มิต​ิ 193.​6 146.​8 * * * * * 111 มิลลิ​เมตร​ (ยาว​ * กว้าง​ * หนา​)
OEM ใช่
SDK ที่​มี​จําหน​่าย
MUlti ภาษ​า ที่​มี​จําหน​่าย
การ​จัด​ตาราง​เวลา​ระ​ฆัง สร้าง​ขึ้น​ใน 
อนุกรม​และ​พอร์ต​อี​เธอ
ร์เน็ต

สร้าง​ใน

การ​ประยุกต์​ใช้​: บ้าน​สํานักงาน​โรง​เรียน​ รัฐ​บาล, อาคาร​หรือ​จุด​ประ​สงค์​อื่น


