
กุญแจ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​ Biometric Fing Security Lock PY-3398

ผู้​ผลิต​:ควบคุม​การ​เข้า​ใช้​กุญแจ​ล็อค​โรง​แรม, Finger & บัตร​ประจําตัว​ บริษัท​ ควบคุม​การ
เข้า​ออก, บริษัท​ เข้า​ร่วม​งาน​พิมพ์​ลาย​นิ้ว​มือ

สถาน​ที่​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​: Office; Residential;

สี​ที่​มี​จําหน่าย​: Polished Chrome; PVD Gold;

โหมด​ปลด​ล็อก​: 

คุณ​สมบัติ​
การ​รวม​ลาย​นิ้ว​มือ​และ​รหัส​ผ่าน​ที่​ยอด​เยี่ยม​ 3 วิธี​ใน​การ​ปลด​ล็อก​ คุณ​สา​มา​รถ ใช้​ลาย​นิ้ว​มือ​รหัส
ผ่าน​หรือ​กุญแจ​กล​เพื่อ​เปิด​ประ​ตู​ คีย์​เชิงกล​ที่​เป็น​อิสระ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​หาก​ชิ้น​ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์​ล้ม​เหลว​
รองรับ​หน่วย​ความ​จํา 120 ลาย​นิ้ว​มือ​และ​ 1 รหัส​ผ่าน​;
ที่​จับ​กลับ​ได้​;
การ​ออกแบบ​ที่​ป้องกัน​ความ​ชื้น​: อี​พ็อก​ซี่​พื้น​ผิว​ PCB ที่​ห่อ​หุ้ม​เพื่อ​ป้องกัน​ความชื้น​ที่​แพร่
กระจาย​เพื่อ​เพิ่ม​การ​ป้อง​กัน​ PCB;
การ​จัดการ​ด้วย​ตน​เอง​: คุณ​สามารถ​เพิ่ม​ผู้​ใช้​ใหม่​ลบ​และ​เริ่ม​ต้น​การ​ล็อก​ได้​ตลอด​เวลา​
วิธี​การ​ปฏิบัติ​งาน​มาตรฐาน​สากล​ผู้​ใช้​ไม่​จําเป็น​ต้อง​เรียน​รู้​ใหม่​เมื่อ​ซื้อ​ล็อค​ใหม่​
สลัก​เดี่ยว​มาตรฐาน​ของ​สหรัฐอเมริกา​โครงสร้าง​ภายใน​ที่​แข็ง​แรง​ขึ้น​ โครงสร้าง​ตัว​ล็อค​แบบ​บูรณ
าการ​
ฟัง​ก์ชั่น Anti-pick;
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​แบตเตอรี่​ / แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ภาย​นอก​: ล็อค​ลาย​นิ้ว​มือ​รองรับ​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ขนาด​ 1.
5V AA ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ประมาณ​ล้าน​ครั้ง​ แบตเตอรี่​ภาย​นอก​ 6V ~ 9V สามารถ​ใช้ได้​เมื่อ​แรง
ดัน​ไฟฟ้า​ตํ่าตาม​ปก​ติ
สัญญาณ​เตือน​แรง​ดัน​ตํ่า: เมื่อ​แรง​ดัน​แบตเตอรี่​ตํ่าเสียง​ปลุก​จะแจ้ง​ให้​ผู้​ใช้​เปลี่ยน
แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​เป็น​เวลา​
สัญญาณ​เสียง​และ​คําแนะนําใน​การ​ใช้​งาน​: คุณ​สามารถ​คิด​สถานะ​การ​ล็อค​โดย​ใช้​สัญญาณ​และ​เสียง​ที่
ต่าง​กัน​ 

ข้อมูล​จําเพา​ะ
ความ​จุ สนับสนุน​ลาย​นิ้ว​มือ​ 120 ลาย​และ​รหัส​ผ่า​น ​1 รหัส
การ​ลง​ทะเบียน​ลาย​นิ้ว​มือ สอง​ครั้ง​สําหรับ​แต่ละ​ลาย​นิ้ว​มือ​เพื่อ​สร้าง​แม่​แบบ
เก​็บ เทมเพลต​ลาย​นิ้ว​มือ​จะ​ถูก​จัด​เก็บ​โดย​อัต​โน​มัติ
เวลา​การ​ตรวจ​สอบ น้อย​กว่า​ 1 วิ​นาท​ี
วิธี​การ​ตรวจ​สอบ 1: N
FRR ≤ 1%
FAR ≤0.0001%
มุม​สําหรับ​ตําแหน่ง​นิ​้ว มุม​ใด​ก็​ได้
เซน​เซ​อร์ เซ็นเซอร์​สี CMOS ความ​ละ​เอียด​ 30 ล้า​นพ​ิกเซล
มติ 500 DPI

เซ็นเซอร์​ป้องกัน​การ​ทําลาย ดิน​สอ​ 4H 20 ซม​.​ ต่อ​เนื่อง​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​ 1000 ครั้ง​โดย
ไม่​ทําลาย

การ​ใช้​พลังงาน​ไฟฟ้า​สถิต​ย์ & lt; 10μA 
การ​ใช้​พลังงาน​แบบ​ได​นา​มิก & lt; 200 mA 
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แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ที่​ใช้​งาน แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ขนาด​ 1.​5V จํานว​น ​6 โว​ลต์
แบ​ตเต​อร​ี่ ชี​วิต ประมาณ​หนึ่ง​ล้าน​ครั้ง​ (น้อย​กว่า​ 4.​5V)
ปิด ภาย​ใน​ 5 วินาที​โดย​อัต​โน​มัติ
 
รูปภาพ​แสด​ง


