
เวลาลายนิ้วมือ Terminal เข้าสร้างขึ้นในแบตเตอรี่สํารอง PY-IN01

 

 พารามิเตอร์:

ความจุลายนิ้วมือ 3000 แม่แบบ
ความจุที่ทํารายการ 100,000
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ZEM 510 & amp; ZEM100
เซนเซอร์ เซนเซอร์จับแสง
รุ่นอัลกอริทึม v10.0 นิ้วมือ ZK และ v9.0 เริ่มต้น v10.0
การสื่อสาร TCP / IP, USB-ไคลเอนต์, USB เจ้าภาพ
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน รหัสการทํางาน, SMS, DLST, รถบริการแบบสอบถามสถานะสวิ

ทช์อัตโนมัติ, แบตเตอรี่สํารอง
ฟังก์ชั่นถ้าต้องการ RF C, บาร์โค้ดขยายกําหนดเวลาระฆัง, เว็บเซิร์ฟเวอร์,

สบู่, 9 ID ผู้ใช้หลัก, Wi-Fi, GPRS
แสดง 3 นิ้วหน้าจอ TFT
พาวเวอร์ซัพพลาย 12V DC 1.5A
อุณหภูมิในการทํางาน 0 ° C-45 ° C
ความชื้นในการทํางาน 20% -80%
มิติ 210 × 157 × 50mm
OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
หลายภาษา ที่มีจําหน่าย
การจัดตารางเวลาระฆัง สร้างขึ้นใน 
อนุกรมและพอร์ตอีเธอ
ร์เน็ต

สร้างใน

 

 การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียนรัฐบาลอาคารหรือจุดประสงค์อื่น

 

·ยาเสพติด

·ปฏิบัติตามกําหนด

·เวลาและการเข้าร่วมประชุม

·การควบคุมการเข้าถึง

·จุดของบริการ (ค้าปลีกและร้านอาหาร)

·การเข้าถึงสมาชิกคลับสุขภาพ

·การเงินและการธนาคารการเข้าถึงบัญชี

·การบังคับใช้กฎหมาย



·รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น


