
บ้า​น ​/ สํานัก​งาน​ RFID Digital Keypad ล็อค​ประ​ตู PY-8831-JH
ระบบ​ล็อค​ประตู​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​สําหรับ​โรง​แรม, โรงแรม​ล็อค​ผู้​จําหน่าย​จีน, ระบบ​ล็อค
ประตู​โรงแรม​ขาย​ส่ง
บท​นํา: 
รหัส​ผ่าน​และ​ MIFARE® การ์ด​ที่​ใช้​แล้ว​, ล็อค​ปลอดภัย​ทาง​ด้าน​ที่​อยู่​อาศัย​ของ​ครอบครัว​เป็น​ส่วน
หนึ่ง​ของ​ MIFARE® ระบบ​บัตร​คลาส​สิ​ก 1K MIFARE® สามารถ​ใช้​ใน​อุปกรณ์​อื่น​ ๆ ของ​ One-Card Pass
ได้​ ฟัง​ก์ชั่นข​อง​ระบบ​ล็อค​มี​ความ​แข็ง​แรง​และ​ใช้​งาน​ง่าย​ ระบบ​ล็อค​สามารถ​อยู่​ใน​สถานะ​เปิด​โดย
ทั่ว​ไป​ หาก​ประตู​ล็อค​ไม่​ดี​ล็อค​จะ​ทําเครื่องหมาย​โดย​อัต​โน​มัติ​ รหัส​ผ่าน​และ​บัตร​เปิด​ประตู
ทั้งหมด​ถูก​กําหนด​ค่า​โดย​ไคลเอ็นต์​เพื่อ​ลด​การ​รั่ว​ไหล​ MIFARE® บัตร​ของ​ระบบ​เป็น​ของใช้​ทั่วไป
เช่น​ที่ดิน​ที่​อยู่​อาศัย​ paking ฯลฯ​ ล็อค​ใช้​กับ​สํานักงาน​ทัน​สมัย​อาคาร​สํานักงาน​ชั้น​สูง​วิลล่า
และ​อื่น​ ๆ มี​สอง​โหมด​สําหรับ​เปิด​ MIFARE® บัตร​และ​รหัส​ผ่าน​ที่​ใช้​สํานักงาน​ร่วม​กับ​ระบบ​ล็อค
ที่​ใช้​ใน​ครัว​เรือ​น 

ฟัง​ก์ชั่นและ​การ​แส​ดง: 
1.​ ประเภท​บัตร​: MIFARE® บัตร​เห​นี่​ยวน​ํา 
2.​ โหมด​การ​เปิด​ล็อค​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ตาม​ที่​คุณ​ต้อง​การ​ ใช้​ MIFARE® บัตร​หรือ​รหัส​ผ่าน​แยก​ต่าง​หาก
เพื่อ​เปิด​ / เฉ​พา​ะ MIFARE® การ์ด​และ​รหัส​ผ่าน​ที่​ใช้​ร่วม​กัน​สามารถ​เปิด​ล็อค​ได้ 
3.​ การ์ด​จะ​ถูก​ตั้ง​ค่า​โดย​ระบบ​ล็อค​และ​ซอฟต์แวร์​ไม่​จําเป็น​ต้อง​ใช้​ การ์ด​การ​จัดการ​ 2​ ใบ​และ​บัตร​
2​00 ใบ​มาก​ที่​สุด 
4.​ รหัส​ผ่าน​สามารถ​แก้ไข​ได้​ตาม​ที่​คุณ​ต้อง​การ​ รหัส​ผ่าน​สําหรับ​การ​จัด​การ​ 1 รหัส​ผ่าน​และ​รหัส​ผ่าน
สําหรับ​เปิด​ประ​ตู​ 50 ครั้ง 
5 รหัส​ยุ่ง​สามารถ​นํามา​ใช้​เมื่อ​ใส่​รหัส​ผ่า​น ​สูง​สุด​ 12 หล​ัก 
6.​ คุณ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ล็อค​ใน​สถานะ​เปิด​ร่วม​กัน​ได้ 
7.​ สัญญาณ​เตือน​การ​ปิด​เท​็จ 
8.​ ข้อ​บ่ง​ชี้​ของ​การ​ขาด​แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 
9.​ แบตเตอรี่​จ่าย​ไฟ​ สามารถ​ใช้​แหล่ง​ภายนอก​ได้ 

พารามิเตอร์​ทาง​เท​คน​ิค: 
1.​ แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ที่​ใช้​งาน​ได้​: 6.​0V (แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ 4 ชิ้น​จํานว​น ​4 ชิ้น​) 
2.​ แหล่ง​จ่าย​ไฟ​แบบ​คง​ที่​: & lt; 100μA 
3.​ แหล่ง​จ่าย​ไฟ​แบบ​ได​นา​มิ​ก: & lt; 200mA 
4.​ อายุ​การ​ใช้​งาน​แบตเตอรี่​: 10 เดือน​ขึ้น​ไป 
5.​ ข้อ​บ่ง​ชี้​ของ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ที่​ขาด​: 4.​5V 
6.​ ระยะ​การ​เหนี่ยว​นํา: & gt; 25 มม 
7.​ อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน​: 0 ° C-70 ° C 
8.​ ความชื้น​ใน​การ​ทํางาน​: ≤80%

การ​ติด​ตั้ง​:

https://www.smart-home-security.cn/th/products/electronic-door-lock-system-for-hotels-Keyless-door-lock-china.html
https://www.smart-home-security.cn/th/products/Stainless-steel-hotel-keycard-lock-factory-hotel-locks-suppliers-china.html
https://www.smart-home-security.cn/th/products/Hotel-Lock-suppliers-china-electronic-door-lock-system-for-hotels.html
https://www.smart-home-security.cn/th/products/Hotel-Lock-suppliers-china-electronic-door-lock-system-for-hotels.html


 
 
 
 
 
เมื่อ​คุณ​สั่ง​ซื้อ​โปรด​แจ้ง​ให้​เรา​ทราบ​วิธี​การ​จัดการ​ที่​คุณ​ต้องการ​สําหรับ​ล็อค​ (ขวา​หรือ​ซ้าย​)
 


