
รักษาความปลอดภัยสูงล็อคประตูลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์สําหรับบ้านของ / สํานักงาน ''
ปากหยัก-U3-6

คุณสมบัติ:
สี่โหมดการปลดล็อค: ลายนิ้วมือ,Mifare ®บัตร, ทางกลคีย์, การควบคุมระยะไกลกุญแจสําคัญใน (ตัว
เลือก)
เหมาะสําหรับประตูไม้และประตูเหล็ก
ความจุ: 120 ลายนิ้วมือและ 120 บัตร
ร่างกายของล็อคที่ทําจากอุจจาระที่บริสุทธิ์ยังมีบริการที่ความแข็งแรงสูงที่สุดในอุตสาห
กรรม
กลไกการล็อคที่มีมาตรฐานพร้อม deadbolts แบบ multi-จุด
มือจับแบบพลิกกลับด้วยการออกแบบที่สมัยสามารถยกสําหรับด้านหลัง-ระบบล็อคแบบ UNIFORM
นวนิยายและคลัทช์ที่เป็นอิสระถูกทําให้เป็นโมดูล
พื้นผิว steated กับ 3080UV
สัญญาณเตือนภัยแรงดันตํ่า (น้อยกว่า 4.8V)
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินสามารถนํามาใช้หากแบตเตอรี่วิ่งออกไป

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชิ้น '' ปากหยัก-U3-6
เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ พิกเซล 0.3MEGA, CMOS สี
ความละเอียดเซนเซอร์ 500 DPI
ความต้านทานการทําลายล้างของพื้นผิว
เซ็นเซอร์

ยังคงอยู่สภาพที่ดีหลังจากที่ถูก jabbed 1000
ครั้งด้วยดินสอ 4H ที่ระยะห่าง 20 ซมของ

เวลาการตรวจสอบ & lt; 1 วินาที
วิธีการการตรวจสอบ 1: ยังไม่มี
FRR ≤1%
FAR ≤0.0001%
มุมของมุมมองสําหรับตําแหน่งนิ้วมือ
ของ มุมใด ๆ

วิธีการการลงทะเบียนลายนิ้วมือ นิ้วมือของกดสองครั้งเพื่อสร้างแม่แบบลาย
นิ้วมืออย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการการรีเฟรชที่ลายนิ้วมือ โดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่

แม่แบบการประหยัดลายนิ้วมือ แม่แบบที่ลายนิ้วมือทั้งหมดที่ลงทะเบียน
เรียนจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

กําลังการผลิตหน่วยความจํา แม็กซ์ 120 ลายนิ้วมือ

การบริโภคคงที่

& lt; 20UA (การเริ่มต้น)
& lt; 120UA (ลงทะเบียนบัตร)
& lt; 220UA (ลงทะเบียนบัตรและการควบคุมระยะ
ไกล)

การบริโภคแบบไดนามิก & lt; 200mA
แรงดันไฟฟ้าการดําเนินงาน 4 แบตเตอรี่ AA อัลคาไลน์, DC 6V
ชีวิตแบตเตอรี่ โดยประมาณ 10, ครั้ง 000

แหล่งจ่ายไฟ 4 แบตเตอรี่ AA อัลคาไลน์ / 6V ~ แหล่งจ่ายไฟ
9Vexternal

อุณหภูมิการจัดเก็บ  -10 ° C ~ 55 ° C
สัญญาณเตือนภัยแรงดันตํ่า  & lt; 4.5V

ภาพแสดง:














