
พารามิเตอร์
การสื่อสาร TCP / IP
ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษซอฟแวร์ที่สนับ
สนุน: SQL

ลักษณะ
ควบคุม 1 ประตูได้รับในการเข้าออกประตูโดย
การรูดการ์ดหรือได้รับในโดยรูดบัตรและได้
รับการออกประตูโดยปุ่ม

พาวเวอร์ซัพพลาย 12VDC; 4-7A
การใช้พลังงานของแผงวงจร น้อยกว่า 100mA

รูปแบบการป้อนข้อมูลของผู้อ่าน
Wiegand 26/34 บิต (ทุกเครื่องอ่านบัตรกับ
โปรโตคอลที่รองรับเช่นโมโตโรล่า,
EM, MIFARE® หนึ่ง ฯลฯ )

ปริมาณของผู้อ่าน 2 ชิ้น
ประตูควบคุม 1
ประตูเปิดเวลาขยายการตั้งค่า 1-600 วินาที (ปรับ)
ไท Max Q 'ของตัวควบคุม ไม่ จํากัด
อุณหภูมิในการปฏิบัติการ -40 ° C-70 ° C
ความชื้นในการปฏิบัติการ 10-90% RH ไม่มีการควบแน่น
Q 'ไทของผู้ใช้ 20,000 ผู้ใช้
ไท Q 'ของเหตุการณ์บัฟเฟอร์ (ออฟไลน์
) 100,000 เหตุการณ์บัฟเฟอร์

มาตรการป้องกันการหยุดชะงักพลังงาน หน่วยความจําความเร็วสูงประวัติไม่เคยสูญเส
ีย

ระยะทางสูงสุดจาก Reader เพื่อควบ
คุม 100M (ระยะทางทางข้อเสนอแนะ 80m)

แม็กซ์ระยะห่างระหว่างตัวควบคุม Depand ในช่วงเครือข่าย

Collocations
บอร์ด PCB กรณีไฟฟ้าสายไฟ, สายการสื่อสาร
พอร์ตอนุกรม, ซอฟแวร์, คู่มือ, ใบคีย์ (2 ชิ้น)
กล่อง

ปลุกประตูเวลานานเปิดแบ่ง Ilegal ใน
ข่มขู่ ใช่

ไฟไหม้และการเชื่อมโยงสัญญาณเตือน
ภัย

หากไม่มีการเชื่อมต่อกับคณะกรรมการการขยาย
ตัวเพียง แต่มีการแจ้งเตือนอินเตอร์เฟซซอ
ฟแวร์และขับลําโพงคอมพิวเตอร์ ถ้าเชื่อมต่อ
กับคณะกรรมการการขยายตัวจะสามารถปลุก
ฮาร์ดแวร์ถ้าเชื่อมต่อกับคณะกรรมการการขยาย
ตัวมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะปลุกความ
ปลอดภัย

Complsive เปิดและปิดประตูในเวลา
นาน ใช่

เปิดประตูในระยะทางที่ห่างไกล ใช่
บล็อกอินเตอร์ ไม่
ผ่านป้องกันหลังและหาง ใช่



บัตรหลายประตูที่เปิด ใช่
เปิดเวลานานในเวลาที่กําหนด ใช่
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ใช่
ล็อคเร่งด่วน ใช่
ปลดล็อคไพ่ใบแรก ใช่
ปลดล็อคขึ้นอยู่กับการตรวจสอบภายใน
และภายนอก ใช่

ปุ่มกด (บัตร + รหัสผ่านรหัสผ่าน
อาหารมื้อเย็น) ใช่


