
การประยุกต์ใช้:
ความคิดเห็นที่สหราชอาณาจักรจากลูกค้าของเรากับผู้อ่าน UHF เจนน่ากล่าวว่า
"เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความจริงที่ว่าตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าสู่ดินแดนของสโมสรโด
ยไม่ต้องลดความเร็วและไม่ต้องรอให้อุปสรรคในการเปิด."

ความคิดเห็นที่ได้จากผู้อ่านของเราลูกค้าของสหภาพยุโรปขาย UHF เมตตากล่าวว่า
"การอ่านเป็นสิ่งที่ดีและอุปกรณ์ที่จอดรถของลูกค้าอัพเกรดปัจจุบันระบบที่จอดรถ RFID
และซอฟแวร์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและบูรณาการเพื่ออุปสรรคใด ๆ
ที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้าและประตู ขอขอบคุณ!"

จุดขายหลัก:
ความถี่ 860 ~ 868MHz, 902 ~ คลื่นความถี่ 928MHz (การปรับแต่งความถี่ไม่จำเป็น)
8dbi เสาอากาศ 
แม็กซ์ 3-5m อ่านระยะทาง
โปรโตคอล ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC Class1 G2)
โหมดไฮสปีดหรือการส่งผ่านความถี่แก้ไข
ซอฟท์แว #, VB, Delphi สาธิต; C #, Java, VC SDK
อินเตอร์เฟซ RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP & WIFI (optioinal)
* ระยะทางที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแท็ก, ผู้อ่าน, และสภาพแวดล้อม

อื่น ๆ :
แหล่งจ่ายไฟ 8-12V
ความเร็วในการอ่านฉลากหมายเลขประจำตัวประชาชน 64 Bit & lt; 6ms
โพลาไรซ์เชิงเส้น 
บ่งชี้ Buzzer และไฟ LED
ทำงานความชื้น: 20% ~ 95%
ขนาด 227mm × 227mm × 60mm
น้ำหนัก: 2.5kg
ส่งเวลาปกติภายใน 3-5 วันทำการ

สายไฟมาตรฐาน
สีแดง: + 12VDC สีดำ: GND
สีเขียว: DATAO หรือ 485R- บราวน์: 232XD
สีขาว: data1 หรือ 485R + เหลือง: 232TXD
สีเทา: ทริกเกอร์สีฟ้า: GND

โมดูลอ่าน UHF RFID เชื่อมต่อกับตัวควบคุม



UHF RFID Reader แพคเกจราคาโมดูลรวมถึง:



การติดตั้งโมดูลราคาอ่าน RFID UHF ในเว็บไซต์



UHF RFID Reader ราคาโมดูลอ่านบัตร UHF อื่น ๆ



กรุณาติดต่อเราสำหรับประเภทมากขึ้น


