
ตู้ RFID / ตู้เก็บของ / ลิ้นชัก / ซาวน่า / ห้องออกกําลังกายที่ใช้ล็อคบัตร EM 125KHz
PY-EM106-Y

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบตเตอรี่ เหนือ 18,000 ครั้งในปกติ
เวลาในการสแกน   & lt; 0.1s 
แรงดันไฟฟ้าในการทํางาน DC 6V (4 กลุ่ม 5 แบตเตอรี่อัลคาไลน์)
อุณหภูมิ พิสัย (ใช้) -40 ~ + 85 ° C
ระยะทางบัตร 30 มิลลิเมตร
สั่งตํ่ากว่าแรงดันไฟฟ้า 4.8V
ความชื้นปฏิบัติการ RH (15 ~ 85%) 
Quiescent ปัจจุบัน:  & lt; 12 uA 
 ปัจจุบันแบบไดนามิก   & lt; 200 MA
 
RFID คณะรัฐมนตรีคุณสมบัติล็อค:
 ชนิด 1.Card: บัตรอีเอ็ม, ระยะทางอุปนัยเป็นมากกว่า 20mm
 2.Two วิธีการแก้ปัญหาแบบเปิด: การแก้ปัญหาบัตรเดียวและการแก้ปัญหาบัตรคู่
 3.Set บัตรการจัดการและบัตรของผู้เข้าพักเพียงล็อคตู้ แต่ไม่จําเป็นต้องออกจากเครื่องคอม
พิวเตอร์
 4.Sound และแสงระบุว่าเมื่อการทํางาน shinging แสง Bule เมื่อแบตเตอรี่ตํ่า
 5.Mortise จะกลับมาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอุดตันและจะแสดงให้เห็นว่ามีการอุดตัน
 ฟังก์ชั่น 6.Deadbolt
 
 
ลักษณะการทํางาน
1 เหล็ก Cast เช่นการก่อสร้างทั้งอินทรีย์สามารถจานออกทุกประเภทของสีที่สวยงามแข็งทนทานใน
การใช้
2 เต็มอัตโนมัติสลับกล่องโดยไม่ต้องหมุนจับสะดวกง่าย
3, การรบกวนทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและจะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
4 สามารถใช้แบตเตอรี่ในการจัดหาพลังงานที่มีฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า

ข้อดีของการล็อค Locker RFID ของเรา:
1. อินเตอร์เฟซที่เป็นมิตร, การจัดการที่ง่าย
2. การออกแบบบูรณาการการติดตั้งง่าย
3. สง่างาม, การรักษาความปลอดภัยและทนทาน
4. การรบกวนทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง
5. การทํางานอย่างต่อเนื่อง
6. บัตร EM
7. ฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า
8. สะดวกง่าย




