
เครื่อง​อ่าน​บัตร​แบบ​สแตนด์​อโลน​สําหรับ​ประตู​ตู้​เอทีเอ็ม​เข้า​ถึง​ PY-M2000

fetures:
1.​ หัว​แม่​เหล็ก​มี​คุณสมบัติ​ตรง​ตาม​มาตร​ฐาน​ ANSI / ISO มาตร​ฐาน​
2.​ มี​ข้อ​ จํากัด​ กําลัง​การ​ผลิต​บัตร​ไม่มี​บัตร​เครดิต​ของ​ธนาคาร​ตู้​เอทีเอ็ม​ใด​ ๆ ที่​สามารถ​นํามา
ใช้​
โลหะ​ 3.​ ฝา​ครอบ​ด้าน​นอก​ของ​โลหะ​ผสม​ของ​สังกะสี​มี​ความ​แข็ง​แรง​ทนทาน​และ​ duable ตําแหน่ง​คงที่​กับ​สก
รู​ที่​มี​เสถียร​ภาพ​
4.unique การ​ออกแบบ​การ​ป้องกัน​การ​แทรกแซง​เพื่อ​ให้​พอดี​กับ​ความ​หลาก​หลาย​ของ​สภาพ​แวดล้อม​การ​ติด
ตั้ง​
5.Adopt นําเข้า​โลหะ​ผสม​หัว​แม่​เหล็ก​สวม​ใส่​ต่อ​ต้าน​, ความ​ไว​สูง​, ความเร็ว​ใน​การ​สนับสนุน​การ
เลี้ยง​ลูก​ด้วย​นม​บัตร​ที่​แตก​ต่าง​กัน​
6.Characterized ที่​มี​ความ​จุ​ขนาด​ใหญ่​ของ​โมดูล​ล็อค​เอา​ท์พุ​ทก​็สามารถ​เชื่อม​โยง​กับ​ล็อค​ไฟฟ้า
ต่างๆ​โดย​ตรง​
ติด​ต่อ​ 7.​Dry สัญญาณ​สามารถ​เชื่อม​โยง​กับ​ Autodoor ต่างๆ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง​และ​การ​ล็อค​ไฟฟ้า​พร้อม
กัน​
มี​ความ​แตก​ต่าง​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​เพื่อ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ Autodoor ดําเนิน​ไป​อย่าง​รา​บร​ื่น


