
แบบ​สแตนด์​อโลน​มาร​์ทก​าร์ดและ​การ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง​ปุ่ม​กด​ที่​มี​ซอ​ฟแวร์ PY-JS168

fetures:
1. JS168-MM "Elfin" ถูก​รวม​เข้า​กับ​เครื่อง​บันทึก​เวลา​, ควบคุม​ประ​ตู PWD ควบคุม​เดียว​ประ​ตู​, ผู้
อ่าน​กับ​ตัว​ควบคุม​สอง​ประ​ตู​   
2.​ ฟัง​ก์ชั่นก​ารควบคุม​ประตู​ขั้น​สูง​: 32 ช่วง​เวลา​ที่​ / เวลา​ 64 ชุด​ / 16 AppSets / 8 ประเภท​วัน
หยุด​ / ระยะ​เวลา​ขอ​งบ​ัตร
3.​ เมื่อ​ฮาร์ดแวร์​เป็น​แบบ​ off-line มี​สอง​ชั้น​ของ​การ​ป้อง​กัน​ APB
4. PIN เพียง​การ์ด​และ​บัตร​ & amp; PIN ที่​มี​อยู่​; การ​ควบคุม​ระยะ​ไกล​ของ​จุด​ประตู​ใด​ ๆ ฟัง
ก์ชั่นปลุก​เหตุการณ์​ต่างๆ

พารามิเตอร์​ทาง​เท​คน​ิค
          การ​บันทึก​ข้อ​มูล                       10 ปี​ (หลัง​ไฟ​ฟ้​​า​ขัด​ข้อง​)
        บันทึก​ความ​จุ​                         25000 ชิ้น​ (ปรับ​แต่ง​)
          กําลัง​การ​ผลิ​ตบ​ัตร                        2,500 ชิ้น​ (ปรับ​แต่ง​)
          ประ​เภท​บัตร                       EM การ์ด​ (Mifare ®บัตร​เป็น​ตัว​เลือก​)
 หัว​อ่าน​ภายนอก​มาตร​ฐาน                        W26, W34 และ​รูป​แบบ​ W44
     ระยะ​เห​นี่​ยวน​ํา                      10-20cm (EM บัตร​)
         ความเร็ว​ใน​การ​อ่า​น                       0.​2 ที่​สอง
    โหมด​การ​สื่อ​สาร                          RS485 (TCP / IP เป็น​ตัว​เลือก​)
         ความ​จุ​ของ​เครือ​ข่า​ย        255 ชุด​โหมด​ RS485 TCP / IP โหมด​จะ​ถูก​ จํากัด​ โดย​ IP
        แรง​ดัน​การ​ทํางาน                       8-25VDC
     การ​ใช้​พลัง​งาน                      & lt; 1W
          จอแส​ดง​ผล LCD                     128 64DOTS *
          มิต​ิ                     L120 * W88 * H18mm
         นํ้าหน​ัก                     160g


