
เข้าร่วมประชุมเวลาสัมผัสหน้าจอที่มีลายนิ้วมือ PY-Biopad100

พารามิเตอร์:
ความจุการ์ด 10000
แม่แบบลายนิ้วมือ 6000
ความจุที่ทําราย
การ

300000

เซนเซอร์ เซนเซอร์จับแสง
รีเลย์ติดต่อ รีเลย์เบลล์อินเตอร์เฟซ
แสดง 7 นิ้วหน้าจอสัมผัส
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงและสีเขียว
กล้อง 300,000 พิกเซลกล้อง
อํานาจ 12 V DC, 3; ถ้าต้องการ 7.4 V Back-up แบตเตอรี่
Comm พอร์ต อีเธอร์เน็ต, Wi-Fi
ไดรฟ์ปากกา USB เจ้าภาพ
SD การ์ด ช่องเสียบการ์ด SD และ SD Card ได้ถ้าต้องการ
รุ่นอัลกอริทึม ลายนิ้วมือ VX10.0
ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน SMS, DST, Scheduled ระฆัง, Self-Service แบบสอบถาม 

สวิทช์สถานะอัตโนมัติป้อนข้อความ T9 ID ผู้ใช้ 9 หลัก, ภาพ
ถ่าย ID, Wi-Fi

ถ้าต้องการฟัง
ก์ชั่น:

ประชาชน / บัตร RF อื่น ๆ , ID ผู้ใช้ 14 หลัก ADMS

โรงละครโอเปรา
ชั่วคราว

0-45

โรงละครโอเปรา ควา
มชื้น

20% -80%

ขนาด (L ×สูง×ลึก) 222 × 135 × 51.4 มม
นํ้าหนักรวม 2.3 กก.
OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
หลายภาษา ที่มีจําหน่าย
การจัดตารางเวลาระ
ฆัง

สร้างขึ้นใน 

อนุกรมและพอร์ตอี
เธอร์เน็ต

สร้างใน

การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียนรัฐบาลอาคารหรือจุดประสงค์อื่น


