
การใช้งาน:
ผู้อ่าน UHF จากลูกค้าในสหราชอาณาจักรเจนน่ากล่าวว่า
"เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้พวกเขาสามารถลงสนามของสโมสรโดยไม่ต้องลดความเร็วไม่
รอให้เปิดอุปสรรค

สหภาพยุโรปลูกค้าธุรกิจอ่าน UHF ของเราเมตตาให้ความเห็นว่า
"ผู้อ่านจะปรับอัพเกรดอุปกรณ์ที่จอดรถของลูกค้าที่มีอยู่จอดรถระบบ RFID
และซอฟแวร์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวมเข้ากับอุปสรรคใด ๆ
ที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้าและประตู. ขอบคุณ! "

จุดขายหลัก:
ความถี่ 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz วง (ความถี่ตัวเลือกที่กำหนดเอง)
เสาอากาศ 12dbi 
8-15m อ่านระยะทางสูงสุด
ข้อตกลง ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC Class1 G2)
ไฮสปีดหรือเกียร์โหมดการส่งความถี่คงที่
ซอฟท์แว #, VB, Delphi สาธิต; C #, Java, VC SDK
การเชื่อมต่อ RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP & WIFI (optioinal)
* ระยะทางที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแท็กผู้อ่านและสิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ :
เพาเวอร์ 8-12V
ความเร็วในการอ่านของจำนวนแท็กรหัส 64 บิต & lt; 6ms
ตรงขั้ว 
แสดงให้เห็นกริ่งและไฟ LED
ความชื้น: 20% ~ 95%
ขนาด 227mm × 227mm × 60mm
น้ำหนัก: 2.5kg
เวลาการจัดส่งโดยปกติจะเป็น 3-5 วันทำการ

สายไฟมาตรฐาน
สีแดง: + 12VDC สีดำ: GND
สีเขียว: DATAO หรือ 485R- บราวน์: 232XD
สีขาว: data1 หรือ 485R + เหลือง: 232TXD
สีเทา: ทริกเกอร์สีฟ้า: GND

โมดูลอ่าน uff เชื่อมต่อไปยังตัวควบคุม



uff RFID Reader ราคาโมดูลรวมถึง:



uff โมดูลอ่าน RFID ในสถานที่ราคาการติดตั้ง



uff โมดูลอ่าน UHF อื่น ๆ อ่านราคาบัตร



กรุณาติดต่อเราสำหรับประเภทมากขึ้น


