
โลหะผสมสังกะสี IC ติดต่อล็อคประตูโรงแรม PY-8001-1Y

บทนํา:
1. มันเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นโดยโลหะผสมสังกะสีที่มีความปลอดภัยสูงและลักษณะความแข็ง
แรง
2. ทางปัญญาบางเฉียบหลัก ๆ หน่อย ๆ ของล็อคนี้จะทําให้ความแตกแยกไปที่ประตูน้อยที่สุดเท่า
ที่เป็นไปได้เมื่อทําหลุม
3. จับฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้ความเครียดภายนอกจากการทําลายโครงสร้างภายใน ชีวิตการทํางาน
เป็นเวลานาน
4. เราทดสอบแผงวงจรทุกเพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของมัน
5. ขาดการบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าที่จะ Clew ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลา
6. ฉุกเฉินบัตรหรือกุญแจเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเปิดประตูใน situtions พิเศษ
7. รักษาล่าสุด 256 บันทึกของการเปิดประตู circularly รู้เกี่ยวกับแบบไดนามิกในช่วงเวลาใด
8. สิ้นสุดวันที่ฟังก์ชั่นที่เปิดบัตรสูญหายหรือ oppointed
9. บ่งชี้ไม่ clsoing ประตู มีนาฬิกาในชิ้นส่วนภายในของล็อคในการควบคุมเวลาการใช้คีย์การ์ด
และลูกค้าการป้องกันค่าใช้จ่ายเนื่องจากมี
10. ซอฟต์แวร์ของเราสามารถชี้แจงการเรียนการบริหารงานของผู้จัดการทั่วไปอาคารชั้นพื้นที่
ให้บริการและห้องพักที่ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจนจริงๆ

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค:
1. ประเภทของการ์ด: เยอรมันซีเมนส์ 4442 บัตร
2. บัตร Slot: มันมาจากไต้หวันทําโดยการขูดขีดสุดของเทคโนโลยีหลักฐาน;
3. พาวเวอร์ซัพพลาย: DC 6V 4 ชิ้นของแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่ 5 สามารถนํามาใช้มานานกว่าหนึ่งปี
4. วงจรชิปเยอรมนี PHILIPS ชิปนําเข้าที่มีบรรจุภัณฑ์เดิม;
5. การใช้พลังงาน:
   พาวเวอร์ซัพพลายแบบคงที่: ≤3ต
   Reading บัตรเพาเวอร์ซัพพลาย: ≤20 mA
   ประตูเปิดเพาเวอร์ซัพพลาย: ประมาณ 200 mA (สุดท้ายสําหรับ 0.3s)
6. การตั้งค่าการทํางาน: อุณหภูมิ: -20 ~ + 70 ° C ความชื้น: ≤95% RH
7. ขาด Votage สรรพคุณ: ล็อคจะทําให้ 3 เสียงและไฟ LED สีแดงจะสว่างถ้าล็อคขาด volatge ถูกเปิด
เอาอีกแล้วก็ยังสามารถเปิดได้มากกว่า 50 ครั้ง
8. Specialities: ยามส่งออกป้องกันความชื้น, การจัดการหลักฐานการงัดแงะ, ไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์: & gt; 15,000V มันช่วยให้มั่นใจได้ข้อมูลภายในล็อคไม่ได้หายไปภายใต้การรบกวนของไฟฟ้
าสถิตที่แข็งแกร่ง
9. การตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ (ให้ตัวเอง), ชุดระบบซอฟแวร์ของบัตรทําบัตรผลิตบัตรล็อค
10. ใช้ได้กับโรงแรมลานจอดรถที่ดินที่อยู่อาศัย, สํานักงานยามทางเข้า ฯลฯ

หมายเหตุ:
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการตรวจพบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและได้
รับการรับรองสหภาพยุโรป CE และ FCC และ ROSH

การติดตั้ง:
 



 
 
 
 
 
เมื่อคุณสั่งซื้อโปรดบอกเราซึ่งวิธีการของการจัดการคุณต้องล็อค (ขวาหรือซ้าย)
 


