
ชั้นสูง ปิดเสียงแตกรวมกันของคลื่นสมองไฟฟ้าคู่
คุณสมบัติ:
1. การ์ดและรีโมทคอนโทรลหรือลดการสนับสนุนการ์ด EM หรือ EM ที่รองรับระยะทางไกลเซ็นเซอร์
ความเร็วสูงเครื่องอ่านการ์ดคู่แบบคู่รองรับการเรียนรู้จากระยะไกล 315MHZ
2. โฮสต์สามารถสร้างความคิดที่จะบรรลุการรวมการควบคุมการล็อกและคีย์บอร์ดแบบไร้สายที่มี
การเข้ารหัสสองครั้ง
3. สามารถใช้งานร่วมกับอินเตอร์คอมทั้งหมดและสัญญาณล็อคระบบควบคุมการเข้าออก
4. มีการตั้งค่าสัญญาณเตือนการทํางานผิดพลาดจะมีเสียงปลุกเมื่อประตูปิดไม่สนิท
5. ปิดการทํางานโดยอัตโนมัติ, เสียงปลุกและเสียงเตือน, ไม่มีการชน, ไม่มีเสียงรบกวน, เป็นสีเข
ียว
6 การออกแบบแบบบูรณาการช่วยให้การออกแบบป้องกันการทําลายในการออกแบบที่เหมาะสมและเหมาะสม
กับการติดตั้งง่าย oprate และความทนทานของมัน
โรงแรมล็อคผู้จําหน่ายจีน

ข้อกําหนดทางเทคนิค:
สถานที่กําเนิด มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์ Proyu
แบบ PY-EL16
ปัจจุบันทํางาน 150 mA
ขนาด 128x98x46mm
นํ้าหนัก 1.65 กก
ประเภทบัตร EM card หรือบัตรที่เข้ากันได้
การสนับสนุนจากผู้ใช้ 1000
ความถี่ 315MHz
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC12V + 20%
กระแสไฟฟ้าดับ & lt; 80 ma
อุณหภูมิในการทํางาน -40 ° C-70 ℃

ระบบล็อคประตูโรงแรมขายส่ง

http://www.smart-home-security.cn/th/products/best-price-Temic-card-company-RF-ID-card-Hotel-lock-Supplier.html#.Wjjs0Ej9cXQ
http://www.smart-home-security.cn/th/products/Stainless-steel-Hotel-lock-Supplier-best-price-Temic-card-company.html#.WjjtA0j9cXQ


ระบบล็อคประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรม

http://www.smart-home-security.cn/th/products/RF-ID-card-Hotel-lock-Supplier-Stainless-steel-Hotel-lock-Supplier.html#.WjjtM0j9cXQ

