
การเข้าถึงการควบคุมเวลาการเข้าร่วม S700 

พารามิเตอร์:

แสดง / ลําโพง ภาษา
จอแสดงผล LCD: 3 สัมผัส TFT LCD ขนาด หลายภาษา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, ภาษา

อาหรับ
ลําโพง: เสียงพูด (ภาษาสามารถเลือกได้) อื่น ๆ กว่า 40 ภาษาที่สามารถเลือกได้
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคความจุ สิ่งแวดล้อม
การ์ดความจุ: 30,000 อุณหภูมิการทํางาน: 0 ° C ~ 45 ° C

กําลังการผลิตเข้าสู่ระบบ: 50,000 ความชื้นการทํางาน: 20% ~ 80%
การตรวจสอบ / การจําแนกชนิด การตรวจสอบ / การจําแนกชนิด
ความเร็วในการตรวจสอบ (1: 1): ≤0.5s FRR: ≤0.01%
ความเร็ว Identification (1: N): ≤1s FAR: ≤0.0001%
การสื่อสาร สถานะการเข้าร่วมประชุม
TCP / IP, โฮสต์ USB ตรวจสอบในการตรวจสอบ, แบ่งใน, ตัดออก

OT ใน OT ออก
สนับสนุนฟังก์ชั่น ปรับแต่งฟังก์ชั่น
สถานะอัตโนมัติ, DST; SMS, การป้อนข้อ
มูล T9, 9 ผู้ใช้ ID, ภาพถ่าย-ID; หลาย
ตรวจสอบ

RF เครื่องอ่านบัตร, เว็บเซิร์ฟเวอร์,
แฟลชดิสก์

พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดเครื่อง
พลังงาน: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A
เป็นตัวเลือก)

250 (L) * 150 (W) * 90 (ส) มม

โหมดการเข้าถึง การควบคุมการเข้าถึง
บัตร, รหัส PIN บัตร + PIN ในตัวรีเลย์ 50 โซนเวลา 5 กลุ่มและ 10

รวมกัน; ล็อคไฟฟ้า 3 เซ็นเซอร์ประตู
ปุ่ม Exit, นาฬิกาปลุก

การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียนรัฐบาลอาคารหรือจุดประสงค์อื่น




