
ใบหน้าและลายนิ้วมือ sfaff เข้าร่วมประชุมเวลาที่มีการเข้าถึงสถานี PY-iface402

พารามิเตอร์:

บันทึกความจุ 100,000
การสื่อสาร TCP / IP, RS232 / 485, โฮสต์ USB (ถ้าต้องการ: Wi-Fi /

GPRS)
Time Attendance ฟัง
ก์ชั่นมาตรฐาน

ภาพ ID, Switch สถานะอัตโนมัติ Self-Service แบบสอบ
ถาม 
รหัสทํางาน, การป้อนข้อมูล T9, 9 ตัวเลขผู้ใช้ ID,
DST ระฆังกําหนดเวลาไว้

การเชื่อมต่อการควบคุม
การเข้าถึงสําหรับ

บุคคลที่สามไฟฟ้าล็อคเซ็นเซอร์ประตูและปุ่ม Exit

Wiegand สัญญาณ เอาท์พุต
ฟังก์ชั่นถ้าต้องการ 2000 mAh แบตเตอรี่สํารอง, บัตรประชาชน, บัตร

Proximity Card, ADMS
พาวเวอร์ซัพพลาย 12V 3A
การตรวจสอบความเร็ว น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วินาที
การดําเนินงานชั่วคราว 0- 45 
ความชื้นในการทํางาน 20% -80%
มิติ 193.6 * 165 * 111 มม (L * W * T)
OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
MUlti ภาษา ที่มีจําหน่าย
การจัดตารางเวลาระฆัง สร้างขึ้นใน 
อนุกรมและพอร์ตอีเธอ
ร์เน็ต

สร้างใน

ความจุบัตรประชาชน 10,000 (ถ้าต้องการ)

การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียน รัฐบาล, อาคารหรือจุดประสงค์อื่น


