
สแกนเนอร์ Fingprint กับ SDK PY-4000B U.R.U

พารามิเตอร์:
ESD ไว & gt; 15 KV
อุณหภูมิในการดําเนินงาน  5 ° - 35 ° C
ความชื้นจากการดําเนินงาน 20% - 80% ไม่ควบแน่น
อุณหภูมิการจัดเก็บข้อมูล -10 ° - 60 ° C
ความชื้น, การจัดเก็บข้อมูล 20% - 90% ไม่ควบแน่น
ข้อมูลภาพ สีเทา 8 บิต
การจ่ายแรงดัน 5.0V +/- .25V จัดทําโดย USB
การจ่ายกระแสไฟ - การสแกน 170 mA (Typ.)
การจ่ายกระแสไฟ - โหมดไม่ได้
ใช้งาน

120 mA (Typ.)

การจ่ายกระแสไฟ - โหมด
Suspend

2 mA (สูงสุด.)

URU4000B Biometric อ่านลายนิ้วมือ การใช้งาน:
· ยายาเสพติด
· ปฏิบัติตามกําหนด
· เวลาและการเข้าร่วมประชุม
· จุดบริการ (ค้าปลีกและร้านอาหาร)
· Health Club เข้าถึงสมาชิก
· การเงินและการธนาคารการเข้าถึงบัญชี
· การบังคับใช้กฎหมาย
· รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น








