
 แบบพกพา เวลาไบโอเมตริกซ์ การดูแลรักษา  กับกลับขึ้นไป แบตเตอรี่ PY-S922

พารา​มิ​เต​อร​์:
ความ​จุ​ลาย​นิ้ว​มือ 5, 000 (Standard) / 10,000 (ถ้า​ต้อง​การ​)
ความ​จุ​การ​์ด 30,000 (ถ้า​ต้อง​การ​)
ความ​จุ​ที่​ทําราย​การ 200,000
เซ็นเซอร์​ลาย​นิ้ว​มือ  เซนเซอร์​จับ​แสง
รุ่น​อัลกอ​ริ​ทึม ลาย​นิ้ว​มือ​ VX10.0
การ​สื่อ​สาร TCP / IP, USB เจ้า​ภาพ​; ถ้า​ต้องการ​กับ​ GPRS,

Wi-Fi และ​ 3G (WCDMA)
ฟัง​ก์ชั่นม​าตรฐาน ADMS งาน​โค้ด​ DST กําหนดการ​ระฆัง​แบบ​สอบ

ถาม​ Self-Service, Switch สถานะ​อัต​โน​มัติ​, อิน
พุ​ต T9, ภาพ​ถ่าย​-ID, 9 ตัวเลข​ผู้​ใช้​ ID, ข้อ
ความ​สั้น

ฟัง​ก์ชั่นถ้า​ต้อง​การ บัตร​ Proximity Card หรือ​บัตร​ IC
เกรด​การ​ป้อ​งก​ัน IP65
แสด​ง 3.​5 นิ้ว​หน้า​จอ TFT
พา​วเวอร์​ซัพพล​าย 12V 3A DC; Built-in สํารอง​ 7600 mAh แบ​ตเต​อร

ี่
อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน 0- 45
ความชื้น​ใน​การ​ทํางาน 20% -80%
มิต​ิ 225 * 235 * 125 (มม) H * W * D

การ​ประยุกต์​ใช้​: บ้าน​สํานักงาน​โรงเรียน​รัฐบาล​อาคาร​หรือ​จุด​ประ​สงค์​อื่น




