
เวลาเข้างานซอฟแวร์ที่มีการเข้าถึง cotnrol ขั้ว PY-iclock660

พารามิเตอร์:

ความจุลายนิ้วมือ 8000 แม่แบบ
ความจุที่ทํารายการ 200,000
เซนเซอร์ ตรา เซนเซอร์จับแสง
รุ่นอัลกอริทึม ตรา Finger v10.0
การสื่อสาร RS232 / 485, TCP / IP ,? USB เจ้าภาพ
กล้อง 300,000 พิกเซลกล้อง
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน Workcode SMS, DLST กําหนดการระฆัง, Self-Service แบบสอบ

ถามสวิทช์สถานะอัตโนมัติป้อนข้อความ T9 ภาพ-ID
ฟังก์ชั่นถ้าต้องการ ประชาชน /บัตร RF อื่น ๆเว็บเซิร์ฟเวอร์, ID ผู้ใช้ 9

หลัก, Wi-Fi, GPRS
แสดง 3.5 นิ้วหน้าจอ TFT
พาวเวอร์ซัพพลาย 12V DC 1.5A
OEM ใช่
SDK ที่มีจําหน่าย
MUlti ภาษา ที่มีจําหน่าย
การจัดตารางเวลาระฆัง สร้างขึ้นใน 
อนุกรมและพอร์ตอีเธอ
ร์เน็ต

สร้างใน

ความชื้นในการทํางาน 20% -80%
มิติ 205.6 x 150 x 41.6 มม
นํ้าหนักรวม 1.30 กิโลกรัม

การประยุกต์ใช้: บ้านสํานักงานโรงเรียน รัฐบาล, อาคารหรือจุดประสงค์อื่น


